Revision 8.2023

Product configurator for nozzles:
nozzleconfigurator.elaflex.de

GRUPPE GE- AUSFUHRUNG SCHLAUCH- BESTELL-
WICHT WERKSTOFFE ANSCHLUSS NUMMER
5 Weight Construction Details Hose Inlet Part E ‘ H F l Ex
Approx. Materials Thread Type + Size Number
Section ~ kg Specification G Type
Vollschlauch-Ausfiihrung mit Riickschlag- G 114AG ZVF 50 JET1 SIC Flugzeug-Zapfventil, ohne automatische Abschaltung, zur Ober-
2,6 ventil. Gehduse Aluminium, Innenteile i : flugelbetankung mit JET- und AVGAS-Flugtreibstoffen bis zu 400
Edels/t_\ahll, P®EéK§m? DeAI\rlr;H S|Chha.‘||}h)ebeg 172" BSP male | ZVF50AVGAS1SIC | | 4”/Minute (hhere Durchflussraten méglich). Nennweite DN 50.
EY S:L'JSSt I{;Sffgsee';, B :ﬁtér‘i oA Max. Betriebsdruck 10 bar. Temperaturbereich -40° C bis +55°C.
Leightgang—grehgelenk aus beschich- Mit Schraubverbindung fiir Zapfrohre.
26 tetem Aluminium, Protektoren aus TPU G2AG ZVF 50 JET.2 SIC —
E ' {locjllgsaer: d?cgvgﬁ{;e?:flrf]rtginlg\i/lei?kzgié c':\lh?rqﬁ 2" BSP male ZVF50 AVGAS.2 SIC || Manual aviation fuelling nozzle without automatic shut-off
>I< Feinsieb 1%0 my aus Edelstahl/ PA. function for overwing service. For_AVGAS and JET fuels. Flow
I Zanfrohr-Verbind durch Schraub- rafe up to 400 tr. /m/n.‘ (85 IGM - higher flow rateg are possible).
T apiro i r selrc "‘Z ”“fg h“"c h d° rau ] Size DN 50. Max. Working Pressure 10 bar (140 psi). Temperature
< 26 gj‘é"gslte'ﬁén ). Zapfrohre sind separat | G 1 "/2|G ZVF 50 JET.3 SIC range -40°C up to +55°C.
o ' ) ’ 112" BSP female | ZVF 50 AVGAS.3 SIC With Screw-In-Connection for spouts.
b Entspricht den Anforderungen der JIG.
2
g J—
§ 95 Wet hose type with check valve. Body G2IG ZVF 50 JET.4 SIC
- ) of aluminium, inner parts stainless steel, n
© PEEK and acetal resin. Lever, LeverAssist® 2" BSP female 2VF 50 AVGAS.4 SIC
2 (3-speed lever aid) and guard of reinforced
2 polyamide, easy rotating swivel of coated j °
= aluminium, protectors of TPU red or black, " ©
§ 26 seals polyurethane and NBR. Completely 1 1/2“ NPTIG 2VF 50 JET.5 SIC g g
S ’ free of non-ferrous metals. With conical | 11/2" NPT female | ZVF 50 AVGAS.5 SIC J =
03) 100 mesh strainer of stainless steel.
2 Screw-In-Connection (SIC) for spouts. ZVF 50 JET.4 SIC
s Spouts to be ordered separately. 2" NPTIG ZVF 50 JET.7 SIC
S 2,5 | Inalignment with the requirements of the " .
g JIG document. 2" NPT female Z\VIF 50 AVGAS.7 SIC ZVF 50
2
Q s
2 Zusatz-Bestellnummern - Additional Type Numbers
(%]
é Leerschlauchausfiihrung ohne Riick-
\(9“ _ schlagventil — Rﬂcisaugen mdglich. Option L
S Without check valve, suitable for defuel- p h
& ling or gravity flow (dry hose delivery).
2] Mit integriertem Schauglas
Z im Gehé&use. . ZVF 50 AVGAS.2 SIC
z - . — Option .. SG
= With ln?e%ra(tjed sight glass
% in nozzle body.
>
z DN19 0D 25 ER 583
o 0,26 f1 ) ER 494 T
s . 100 Ltr./Min. ‘*1/2 *‘ SRG 32...
o LeverAssist® o
o [-— ——
w - g
Z 0,20 | Aluminium Zapfrohr, E';E‘?OZU 9?\/'38 ER 495
2 Schraubverbindung (SIC) : r./Min.
S —
o Aluminium spout, DN38 OD44
2 Screw-In-Connection (SIC .
2 0.27 (810 1,400 Lir/Min, | ER 583 |
L
T ER 587 JET
2 JET A1 nach/to o
< 0,28 SAEAS 1852 || ER 587 JET | “1/2 ]
z f. 400 Ltr./Min. -
5 Ricksauge-Garnitur ID 32 fir Saugbe-
E trieb, eIeI((tr. Ieitféipig, NBR, mit Flachsieb Lé'mge
600 pm (EK 367), EG 412 VA und Pro- _
% 0,70 tektor. Direktanschluss am Zapfventil- | length 600 mm | SRG 32-600 ZVF S0 JET
2 Ausgangsgewinde, nur in Verbindung
b= mit Leerschlauchausfiihrung 'L
& Defuelling assembly ID 32, electr. conduc-
5 tive, I\?BF?, with flat strainer 600 upm/25 L4
< mesh (EK 367, EG 412 VA and protector. ange
& 1,00 Direct attachment to the nozzle body length 1200 mm | SRG 32-1200 ZVF 50 JET
] outlet thread, only in combination with
g nozzle defuelling option 'L'.
>
Z -
& 0,08 fUr ep 494 GKG 19 ER
Q for
z
g Gummikappen-Garnitur aus NBR mit fiir
] 0,10 | Knotenkette, S-Haken und Zugfeder ER 495 GKG 32
% aus Messing. for o
< —_— .
w 0,10 | Dust cap assembly. Cap NBR, chain fir ER 583 I GKG 38 I
3 and spring brass and bronze. for GKG 38-J
z fiir
é 0,10 for ER 587 JET | GKG 38-J EKG |
~ 44 mm
Erdungskabel-Garnitur. Schwere Kroko- L4
: ; t ange
0,15 g:ilrlflLZTsrtT:a?:kZE?(algre?i?crﬂ?rﬁzltggd nr:'ﬁ length 1200 mm I EKG 1200 I Fir den Einbau in Flugfeldtankwagen pas_sende Zapfventil-
Kunststoffmantel. halterungen NB-ZVF 50 lieferbar (s. Information 10.15).
Ground cable assembly with solid | L&nge For installation on board of refuellers and dispensers corres-
0,20 | heavy brass clamp and bolt. Wire non- 2000 mm | EKG 2000 h : o ;
corrosive with plastic coating. length ponding nozzle boots NB-ZVF 50 available (s. Information 10.15).
Produktkonfigurator fiir Zapfventile: Flugzeug-Zapfventil ZVF 50 SIC
2015 zapfventilkonfigurator.elaflex.de mit Schraubverbindung fiir Zapfrohre

Aviation Fuel Nozzle ZVF 50 SIC

with Screw-In-Connection for spouts
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Bestellnummern-

Aufbau
Part Number
Breakdown
Beispiel - Example: Beispiel - Example:
ZVF50 JET.4 PTL SG ER587 JETPTL ZVF50AVGAS.2 SIC ER 495
T T / AN T
- --" / N
-7 -7 1 N S~
-7 - / AN Tl
-7 -7 ! AN \\\\
/’77/‘,—' /,/" . // \\\ \‘\\\\
© < < ° © © © <
Ausfiihrung Schlauch- L-Type Auslaufrohr- Schauglas Auslaufrohr E:m"e":"_ E:L"gl'?s'
Anschluss Anschluss Ga‘:r?itur Garnitur
Body Hose Inlet L-Type Spout Sight Glass Spout Dust Cap Ground Cable
Connection Assembly Assembly
G 12 AG Ohne o Ohne Ohne
JET DN 19 fur/for SIC
17" BSP male Schraub- None None None
(schwarz/black) | _ 21 Standard verbindung =[-] =ER 494 =[-] =[]
o Screw-In- -
AVGAS o2 e | (-] Connection mit DN 19 fiir/ for PTL GKG 19 ER EKG 1200
(rot/red) _ 5 =S8IC -SG =ER 494 PTL =GKG 19 ER = EKG 1200
G1%I1G L-Type auch fur )
(UL,, , ) 17" BSP female | Ricksaugung | Schnell-Steck- DN 32 fiir / for SIC GKG 32 EKG 2000
griin/green . geeignet verbindung =ER 495 = GKG 32 = EKG 2000
G2 G L-Type also Push-Twist-
suitable for Lock DN 32 fir / for PTL GKG 38
2" BSP female defuellin _
<4 a g =PTL =ER 495 PTL = GKG 38
1%" NPT IG . _
172" NPT female ?I\El :2 E;gr/ for SIC ?Iéi 283 ;_J
2"NPTIG .
f DN 38 fur/for PTL
2 _;VPT female = ER 583 PTL
1%" NPT IG i
JET, OD 68x28 fur/for SIC
1%" NPT female i
=.10 =ER 587 JET

JET, OD 68x28 fiir/ for PTL

=ER 587 JET PTL

Ricksauge-Garnitur L 600
Flex spout assembly L 600
= SRG 32-600 ZVF 50 JET
Riicksauge-Garnitur L 1200
Flex spout assembly L 1200
= SRG 32-1200 ZVF 50 JET
ohne Auslaufrohr

without spout

=[]

[ - 1 keine Nennung in Bestellbezeichung

[ -] left blank in order number
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Revision 8.2023

Product configurator for nozzles:
nozzleconfigurator.elaflex.de

GRUPPE GE- AUSFUHRUNG SCHLAUCH- BESTELL-
WICHT WERKSTOFFE ANSCHLUSS NUMMER
5 Weight Construction Details Hose Inlet Part E ‘ H F l Ex
Approx. Materials Thread Type + Size Number
Section ~ kg Specification G Type
Vollschlauch-Ausfiihrung mit Riickschlag- G114AG ZVF 50 JET.1 PTL Flugzeug-Zapfventil, ohne automatische Abschaltung, zur Ober-
2,6 | ventil. Gehduse Aluminium, Innenteile o : fligelbetankung mit JET- und AVGAS-Flugtreibstoffen bis zu 400
Edels;ahll, P®EEKS”“? DeAI\rlr;H S|Chha.‘||}hebeg 1Y2" BSP male ZVFSOAVGASTPTL | | tr/Minute (hohere Durchflussraten méglich). Nennweite DN 50.
ver) S:L'JSSt (:Ise;sftgs?el:';/ Bl :ﬁtérﬁ) N Max. Betriebsdruck 10 bar. Temperaturbereich -40° C bis +55°C.
Leightgang—grehgelenk aus beschich- Mit Schnell-Steckverbindung fiir Zapfrohre.
26 tetem Aluminium, Protektoren aus TPU | G 2AG ZVF 50 JET.2 PTL —
& ’ {locjllgsaer: ds.'cgwﬁgﬁ;e?;‘ﬁrf‘:g.”lg\l/l‘?t”k'::’.é c':\lh?rqﬁ 2" BSP male ZVF 50 AVGAS.2 PTL|| Manual aviation fuelling nozzle without automatic shut-off
I Feinsieb %%Olrjny aus Edell'stalhI/PA. function for overwing service. For'AVGAS and JET fuels. Flow
i} Zapfrohr-Verbindung durch Schnell rate up to 400 Itr. / min. (85 IGM - higher flow rates are possible).
@ Steckverbindung (PTL). Zapfrohresind | G 11416 2VF 50 JET3 PTL Size DN 5(1. Max. Work/rlg Pressure 10 bar (140 psi). Temperature
5 2,6 separat zu bestellen i range -40°C up to +55°C.
[ ) ) 112" BSP female | ZVF 50 AVGAS.3 PTL With Push-Twist-Lock spout connection.
b Entspricht den Anforderungen der JIG.
=
§ 95 Wet hose type with check valve. Body | G2IG ZVF 50 JET.4 PTL
- ) of aluminium, inner parts stainless steel, n
[ PEEK and acetal resin. Lever, LeverAssist® 2" BSP female ZVF 50 AVGAS.4 PTL
2 (3-speed lever aid) and guard of reinforced
2 polyamide, easy rotating swivel of coated j °
= aluminium, protectors of TPU red or black, " ©
§ 26 seals polyurethane and NBR. Completely 1 1/2" NPT IG ZVF 50 JET.5 PTL 2 g
S ’ free of non-ferrous metals. With conical | 112" NPT female | ZVF 50 AVGAS.5 PTL J =
qg) 100 mesh strainer of stainless steel.
2 Push-Twist-Lock-Connection (PTL) for ZVF 50 JET.4 PTL
©
g - Ispot;ts. Spoutts t:hbfhordered‘separatte/y.f 2" NPT IG ZVF 50 JET.7 PTL
) n alignment wi e requirements o "
g the JIG document. 2" NPT female Z\VF 50 AVGAS.7 PTL ZVE 50
2
Q ays
a usaiz-bestelinummern - 1tional 1ype Numpers
2 Z tz-Bestell Addit I Ty Numb
(%]
é Leerschlauchausfiihrung ohne Riick-
S schlagventil — Riicksaugen méglich. . J—
ES - , — Option .L b
S Without check valve, suitable for defuel- [OF]
& ling or gravity flow (dry hose delivery). ;( g
%’ Mit integriertem Schauglas
=) im Gehause. . ZVF 50 AVGAS.2 PTL
z - . — Option .. SG
<L With integrated sight glass
'é in nozzle body. ‘
o :
4 -
2 DN19  0D25 ER 583 PTL y,
o 0,45 £.100 Ltr./Mi ER 494 PTL
= -100 Ltr./Min. SRG 32...
o ) "
W LeverAssist “*2 *‘
%]
Z 0,39 | Aluminium Zapfrohr, Pg 302L /|\2‘D 38 ER 495 PTL
2 Schnell-Steckverbindung (PTL) . 250 Ltr./Min.
S —
o Aluminium spout, DN 38 0D 44
2 Push-Twist-Lock Connection (PTL A
2 0,46 PTL | aootte/min.  |TER83PTL |
L
g JET AT nach/to ER 587 JET PTL
< 0,47 SAEAS 1852 || ER587JETPTL |
z f. 400 Ltr./Min.
5 Ricksauge-Garnitur ID 32 fir Saugbe-
E trieb, eIeI((tr. Ieitféipig, NBR, mit Flachsieb Lé'mge
600 pm (EK 367), EG 412 VA und Pro- _
% 0.70 tektor. Direktanschluss am Zapfventil- | length 600 mm | SRG 32-600 ZVF 50 JET
2 Ausgangsgewinde, nur in Verbindung
b= mit Leerschlauchausfiihrung 'L
& Defuelling assembly ID 32, electr. conduc-
5 tive, I\?BF?, with flat strainer 600 upm/25 L4
< mesh (EK 367, EG 412 VA and protector. ange
& 1,00 | Direct attachment to the nozzle body /eng%‘h 1200 mm | SRG 32-1200 ZVF 50 JET
] outlet thread, only in combination with
g nozzle defuelling option 'L'.
>
Z -
% 0,08 fir ER 494 PTL GKG 19 ER
g for
=) Gummikappen-Garnitur aus NBR mit fiir
& 0,10 Knotenkette, S-Haken und Zugfeder p ER 495 PTL GKG 32
2 aus Messing. or
< P .
4 0,10 | Dustcap assembly. Cap NBR, chain and ];UI' ER 583 PTL GKG 38
8 spring brass and bronze. or GKG 38-J
z 0,10 ;g; ER567 JETPTL| GKG 38-J EKG |
w B
~ . 44 mm
Erdungskabel-Garnitur. Schwere Kroko- M
dilklemme aus Pressmessing mit | Lange
0,15 Klinkenstecker. Kabel nichtrosteﬂd mit | length 1200 mm I EKG 1200 I Fir den Einbau in Flugfeldtankwagen passende Zapfventil-
Kunststoffmantel. halterungen NB-ZVF 50 lieferbar (s. Information 10.15).
Ground cable assembly with solid heavy | Lange For installation on board of refuellers and dispensers corres-
0,20 | brass clamp and bolt. Wire non-corrosive length 2000 mm | - EKG 2000 ponding nozzle boots NB-ZVF 50 available (s. Information 10.15).
with plastic coating.
Produktkonfigurator fiir Zapfventile: Flugzeug-Zapfventil ZVF 50 PTL
2015 zapfventilkonfigurator.elaflex.de mit Schnell-Steckverbindung fiir Zapfrohre

Aviation Fuel Nozzle ZVF 50 PTL

with Push-Twist-Lock connection for spouts
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Ersatzteile ZVF 50 - Spare Parts ZVF 50

1) Gehduse nicht als Ersatzteil lieferbar ! EA 909 ! Drehgelenke - Swivels
2) Option zu EG 944: 1 1
Schauglas mit Stitzscheibe ! schwarz - black (f. JET) X G 1% AG DG 504 Al
o . ' rot - red (f. AVGAS) | 17" BSP male .
D LTy (Loorseauen version) - ortn areen(t U -
ohne un ! } G2AG
! ' DG 50.2 Al
o : ! 2" BSP male
1) Body not available as spare part E E G1 1“‘/2 IG DG 50.3 Al
2) Option to EG 944: | | 172" BSP female
sight glass with washer . | G2IG DG 50.4 Al
3) For 'L'-Type (dry hose version) ! ! 2" BSP female
ithout EK 413 and EF 411 VA (EF 411, "
withou an (EF 411) | : ;‘;2 jyadd )[Smaile DG 50.5 Al
2
1 < I
! Y ! 2NPTIG  pagna
: N ! 2" NPT female
| EA 914 ! 114" NPT IG
| (LeverAssist?) | | 1% NPT fomale D0 2010 A
F e e e e e e e e — N 1 1
| 2 N U URPUPROPURRRORIO
: : 22 S
! o0 % ! EC 907 —— @ —EU0a2
! r'n ! g | EG943— % =
! —EU 928 — ‘@;‘ ! | e e : )
E —ED 900 PU LT—é E £U 008 Q—EC M \ J |
| ) | e - N / |
1 — 1 -
I . EO 348 NBR—— P 2 EK 903
! ! \ <D schwarz - black
X | ~ -7 | rot - red
- - EO 901 NBR— © .-
—EF 1621 VA—— -
! EF 18 ! .- | VD 60/49
1 1
! ' ! | EK 4139
1 1
! @ ! EF 411 VA3
H b H (EF 411)
! o<> ! EK 946
i i schwarz - black (f. JET)
+ 4 EOT8ANBR—_ ! rot - red (f. AVGAS)
I — I grin - green (f. UL)
: —EB 924 | : Set links + rechts
H —VD 24/11 Vi— H G21G Set left + right
' ' 2" BSP fem. .
1 1 1
: ] ! VD 60/49 —
: T |
1 . 1 .
! —VD 47/34 Vi— \I/ ! ES 4181 |
1 1 )
! —ED3s7—— ) | /
1 | 1
1 1
L EMESSIVA— &)
| Q :
1 1
1 1
1 1
G2AG :
2" BSP male "SRG 32 ... ZVF 50 JET 3
. (Rucksauge-Garnitur /
EA 951 . defuelling assembly) —EA 951 PTL
schwarz - black G1eIG . . schwarz - black
rot - red 175" BSP female —EK 953 ——— rot - red

schwarz - black
rot - red

VD 48/39

— EO 955 Vi ——
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541d Screw-In-Connection 'SIC' Push-Twist-Lock 'PTL'



